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1 x 1/4" 1 x 1/4" 2 x 1/4" 2 x 1/4" 2 x 1/4" 

locking pin/ 

Video-Pin

locking pin/ 

Video-Pin

locking pin/ 

Video-Pin

locking pin/ 

Video-Pin

locking pin/ 

Video-Pin

0 17 .       47 .      77 .      117

40 mm 57 mm 87 mm 117 mm 157 mm

38 g 50 g 80 g 100 g 130 g

Tele-Adapter für Canon 
Teleobjektive     4,0/200-400
2,8/400 -- 4,0/500 --  4,0/600

 

®Berlebach®Berlebach
Qualität seit 1898
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- Schrauben mit In-
  busschlüssel 3mm 
  lösen 
- unscrew with a 3mm
  Allen wrench

- Achtung! Position der 
  langen bzw. kurzen 
  Schrauben merken!
- Attention! Notice the 
  postion of the short and 
  the long screws!

- Schrauben
  gleicher Position mit 

  Inbusschlüssel 
  3 mm anziehen

- screw the screw on the 
   same postition with a 

   3 mm Allen wrench

 an 

- Wechselplatte
   befestigen
Münzschlitz-

schrauben 
wechselseitig

anziehen !

-  fix the 
   

dovetail plate
crosswise

screws of the 

Die Schraubenlänge 
wird durch die Tiefe 
der Fräsung im 
Adapter festgelegt.

The length of the 
screw is configure 
by the deep of the 
milled base.


