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NG-7
Nachtsichtbrille

NG-7 Nachtsichtbrille ist ein bi-okulares Nachtsichtgerdt, das mit der 2.+ Generation
Bildverstarkerrohre ausgestattet ist. Das ist eine ausgezeichnete Auswahl fiir handfreie
Nachtsichtsystem. Dank der hochwertigen Optik und zuverldssiger Elektronik,
gewahrleistet NG-7 ein helles und klares Nachtsichtbild. Es hat einen eingebauten
IR Aufheller fur Beleuchtung in voller Dunkelheit. Es kann an Flip-Up Kopfhalterung
getragen werden. Robustes, leichtes und kompaktes NG-7 ist das perfekte handfreie
Nachtsichtgerat, das eine breite Reihe von hochsten Anforderungen befriedigen kann.
Ob Sie NG-7 fiir Camping, Jagd oder Segeln benutzen méchten, wird es Ihnen helfen, in
die Dunkelheit zu entdecken. Es ist die perfekte Auswahl fiir Jdiger oder Outdoorsmen,
die die neue Nachtsichtwelt offenbart, die friiher in der Dunkelheit versteckt war.

« Die 2.+ Gen, Lichtempfindlichkeit <350

« Leichtes, kompaktes, robustes Nachtsichtsystem

« Handgehaltenes oder auf den Kopf montierbares Gerit
« Komfortable Kopfhalterung

« Mehrbeschichtete Vollglasoptik

« IR Weitwinkelaufheller

« Automatische Helligkeitsregelung

¢ Helles Lichtausschaltungssystem

« CR123 Lithium oder AA Alkaline Batterie mit Adapter
« Wasser-und nebelresistent

« Begrenzte 2jirige Garantie

Bildverstarkerrohre Griin Phosphor/ Schwarz-weil3 Phosphor
VergréBerung 1x (Standard), 3x, 5x, 8x optional
Linsensystem F1.2,27 mm

Sehfeld 40°

Fokussierbereich 0.25 m bis unendlich
Dioptrieneinstellung -5 bis +5

Bedienelemente 3 Positionsschalter (On|O |IR)

Automatische
Helligkeitskontrolle

Automatische Abschaltung  Ja
Automatic Shut-off System  Ja

Ja

Infrarot-Strahler Ja (im Sichtfeld)

Niedriges Batteriestatus Ja (im Sichtfeld)

Stromversorgung CR123 Lithium 3V (1) qder AA Alkaline 1.5V (1) oder AA,
CR123 Akku Typ Batterien mit Spannung von 1.2V to 3.7V (1)

Batterielebensdauer bis 60 Stunden

Umweltpriifung Wasserdicht/ MIL-810F-konform

Betriebstemperatur -40°C bis +50°C

Abmessungen 165x120x61 mm/6.5"x4.7"x 2.4"

Gewicht 0.5kg/ 1.1 Ibs

* Daten kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung dndern.
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